
 
Eigenschaften Teleskopzylinder 

einfachwirkend

Eigenschaften
Max. Betriebsdruck: 200 bar
Prüfdruck: 300 bar 
Max. Hubgeschwindigkeit: 0,2 m/s 
Temperaturbereich: – 30 °C bis + 90 °C 
Mineralisches Hydrauliköl

Werkstoffe
- Nahtloses, bearbeitetes, geschliffenes, salzbadnitriertes und poliertes Rohr 
  NFA 49311/312 Ra <0,4 µ
- Bearbeiteter, geschliffener, salzbadnitrierter und polierter Rundstahl C35R Ra <0,4 µ
- Salzbadnitrierung aller Teile (außer Boden)

Dichtungen
Stange: Kompaktlippendichtung und Abstreifer: Polyurethan 
Boden: O-Ring 80° Shore + Stützring

Wichtige Informationen:

- Schutz des Ölkreislaufs durch einen Druckbegrenzer und einen Filter 
- Prüfung des Ölzustands (Fremdkörper) 
- Regelmäßige Ölwechsel durchführen
- Nicht auf dem Zylinder schweißen
- Der Zylinder darf nicht als mechanischer Anschlag dienen
- Der Aufbau darf niemals auf den Zylinder drücken („Nullhub“ > 20mm) 

Lagerung:

- dauerhaft ausgefahrene Ausschübe fetten
- „Nullhub“ gegen Korrosion schützen (z. B. durch Kupferpaste)
- Bei Reinigung mit Hochdruckreiniger die Ausschübe und Abstreifer schützen

Die normale Funktion eines einfachwirkenden Teleskopzylinders besteht im Anheben eines Kipp-
behälters zur allmählichen Ausschüttung der Last auf seinem gesamten Hub unter Einhaltung der 
Gebrauchs- und Sicherheitsbestimmungen.

Ein Kipperzylinder ist ein reines Hubinstrument. Es kann auf keinen Fall die Stabilität oder die 
Querkräfte der Fahrzeuges übernehmen.


