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Technische Daten

Frasskraft [/ Ton) 900/ 80 800/ 80 800/ 90 900/ 90 S00/ 80

Schmierung entfalt 2096 weniger Febung e v o S s 263
SAE R 12/ 45P* 1 Teil Armatur 114" 194 114" 114" 14" [jmn'q—\ -
SAE R 15 / 45H* 2 Tail Armatur i i 9 a2 1 68 40
Industrie Tl 1 14" 118 1" 1 e ﬂg ; 52
90° Bagen 7 i 1" i 1" 4 75
Max. Presshersich B3 mm** B3 mm** B3 mm** B3 rmm** B3 mm** I B, 5
Offungsweag + 22 mm + 22 mm + 22 mm + 22 mm + 22 mm gg } ;2
Offnung ohne Backen 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm 77 mm 22 75
Backentyp 263 263 263 263 263 R
B 75
Geschwindigkeit mm/sec.] a7
Schlieen : - 08 58 24 4 7
Pressen - - 0g 06 02 47 |78
Antrieb Manuell Wanuel| Preumatisch 1 Phase elektrisch  12VDC /2400
ol 0751 0751 all 151 151
L xBxH mm) 500 % 420 x 440 170x 220 x 330 B0 x400x 310 450 x 450 x 350 450 x 450 x 450
Gewicht 32 kg 31 kg 23 kg 41 kg A kg

*  Abhangig von der Armatur.
** Mit Grundbacken

Optionen eschreibung

=S >
Bei den 52 M Mo- Teleskap Handhe-

r g
52 MH und 52 MH

Ecaline mit Sonder- dellen gibt es ein belpumpe erhaldich
pumpe optisches Signal
[Das Fardervolumen wenn das PressmaB
1St 6a. um das arreichtist. Die elek-
draifache hiher als tischen Yarianten
im Standard) haben eine Stoppau-
tomatik.
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Mussen Werkstatten und mobile Serviceteams auf die Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit stationarer, groBer Pressen
verzichten? Definitiv ,nein”, meint UNIFLEX und tritt mit seinen kompakten, universell einsetzbaren Werkstattpressen den
Beweis an, dass die legendare Gleitlagertechnik ihre Yorteile auch in leichten, kostenginstigen Geraten ausspielen kann,
die in nahezu jedes Fahrzeug und jede Werkstatt passen. Mit einer Vielzahl an Antrieben.

Bai geringstem Gewicht mit groBter Offiung und groBtem
Dffiungsweq in seiner Klasse bis 1" 4 5H

Flesxibel tragbar zu jedem Einsatzort

Zweistufige Handpurmpe

Findet Platz in jeder \Werkstatt

Ideal fur den Vor-Ort-Service

Schrmigrmictalrel — fir mehr Sauberkeit
Hohers Lebensdauer der Maschine

. Maximale Produltivitat, bei extrem geringen Betrisbskosten
Keine Yerschmutzung der Schiauchleitung mit Fett
Ideal auch fur die Lebensmictel- und Pharmatranche
Heduziert den Presskraftverlust um bis zu 20%
Stabilicat in der Prozess- und Wiederholgenauigkelt

Zubehor

A0S 283 B TU Tisch PTS System
52 Ecoline: Andere
ED3 263 B G035 263 B

5 2 Paket = Maschine 5 2 Paket = Maschine
+PB@ 17,20, 24 +PB@ 17,20, 24,28, 32,40
+ [0S 25X B + [0S 26K B
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