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Radiale Lagerluft / Radial clearance:
min. 0,030mm max. 0,082mm
Tragzahlen / Load ratings:
C=30kN Co=81,1kN

Anzugsmoment der Klemmschrauben /
Tightening torque for fixing screws:

30 Nm

Oberflachenbehandlung / Treatment of surface:
Lager manganphosphatiert, konserviert

und mit Mo S 2 behandelt, Kopf konserviert

Bearing phosphatet, preserved and treated
with MO S 2, rod end preserved
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Oberflache kanserviert f Surface preserved

Allgemeintoleranz

DIN 1SO2768-mk

werkstick. |MaBstab/Scale: 2:1

General tolerances Jkanten gratfrei -
Sharp edges |Material: Gelenkkopf / rod end: C45

removed

GewichtM/eight: 0,407kg

Lager / bearing: Walzlagerstahl / bearing steel
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Radiale Lagerluft / Radial clearance:

min. 0,037mm max. 0,100mm

Tragzahlen / Load ratings:

C=48kN Co=72kN

Anzugsmoment der Klemmschrauben /
Tightening torque for fixing screws:

30 Nm

Oberflachenbehandlung / Treatment of surface:

Lager manganphosphatiert, konserviert
und mit Mo S 2 hehandelt, Kopf konserviert
Bearing phosphatet, preserved and treated
with MO S 2, rod end preserved

=&

Oberflache kanserviert f Surface preserved

Allgemeintoleranz
General tolerances

DIN IS0 2768-mk

Wyerksti ck-

MaRstab/Scale: 1:1 |GewichtNVeight:0,457kg

Sharp edges
removed

lanten gratfrei

Material: Gelenkkopf /rod end: C45
Lager / bearing: Wilzlagerstahl / bearing steel
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AA (1:1)
Radiale Lagerluft / Radial clearance:

28
26 64 min. 0,037mm max. 0,100mm
22 s Tragzahlen / Load ratings:
(é)\ C=62kN Co= 106 kN
@\ Anzugsmoment der Klemmschrauben /
» / Tightening torque for fixing screws:
0,6 min l 30 Nm
I N~
- —4|‘— -H Z >y Oberflachenbehandlung / Treatment of surface:
©
* ! < Lager manganphosphatiert, konserviert
@ und mit Mo S 2 behandelt, Kopf konserviert
Bearing phosphatet, preserved and treated
£ — = with MO S 2, rod end preserved
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Algemeintoleranz | werksuck |MaBstab/Scale: 1:1 |GewichtI\Neight:0,759 kg
G eneral tolerances fkanten gratfre -
Sharp edges |Material: Gelenkkopf / rod end: C 45
DINTSO 2768 mk ] ramovad Lager / bearing: Wilzlagerstahl / bearing steel

Oberflache kanserviert f Surface preserved
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Radiale Lagerluft / Radial clearance:

min. 0,037mm max. 0,100mm

Tragzahlen / Load ratings:

C=

80 kN Co=153 kN

Anzugsmoment der Klemmschrauben f
Tightening torque for fixing screws:

59 Nm

Oberflachenbehandlung / Treatment of surface:

Lager manganphosphatiert, konserviert
und mit Mo S 2 behandelt, Kopf konserviert
Bearing phosphatet, preserved and treated
with MO S 2, rod end preserved

=@

Oberflache konserviert / Surface preserved

Allgemeintoleranz
General tolerances

DIN 130 2768-mk

Werkstick-

MaRstab/Scale: 1:1 |Gewichtheight: 1,226 kg

lanten gratfrei

Sharp edges
removed

Material: Gelenkkopf / rod end: C45
Lager / bearing: Walzlagerstahl / bearing stesl
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33 o Radiale Lagerluft / Radial clearance:

min. 0,043mm max. 0,120mm
\ Tragzahlen / Load ratings:
I
N
S C =100 kN Co=250kN

.
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Anzugsmoment der Klemmschrauben /

DI~
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= 0,6 min. ! Tightening torque for fixing screws:
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5’ . o] o 59 Nm
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] E ) AN IR SY Oberflachenbehandlung / Treatment of surf
o
3 © || 28 . .
0 Q. o t Lager manganphosphatiert, konserviert
ﬂ | und mit Mo S 2 behandelt, Kopf konserviert
Bearing phosphatet, preserved and treated

e with MO S 2, rod end preserved
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Algemeintoleranz | Werkstick- |Malstab/Seale: 1:1 |Gewichtl\Neight:2,092 kg
General tolerances fkanten gratfrei -
Sharp edges |Material: Gelenkkopf / rod end: C45
Oberflache konserviert / Surface preserved DINTSO 2786-mk | removed Lager / bearing: Walzlagerstahl / bearing steel
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Radiale Lagerluft / Radial clearance:

min. 0,043mm max. 0,120mm

Tragzahlen / Load ratings:

C =156 kN Co=365kN

Anzugsmoment der Klemmschrauben /
Tightening torque for fixing screws:

100 Nm

Oberflachenbehandlung / Treatment of surface:

Lager manganphosphatiert, konserviert
und mit Mo S 2 behandelt, Kopf konserviert
Bearing phosphatet, preserved and treated
with MO S 2, rod end preserved

(1:2)

=@

Oberflache konserviert / Surface preserved

Allgemeintoleranz
General tolerances

DIN SO 2768-mk

Werkstick-

MaRstab/Scale: 1:2 |Gewichtl\Neight:3,662 kg

lanten gratfrei

Sharp edges
removed

Material: Gelenkkopf / rod end: C45
Lager / bearing: Walzlagerstahl / bearing stesl
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Radiale Lagerluft / Radial clearance:

min. 0,043mm max. 0,120mm

Tragzahlen / Load ratings:

C=245kN Co= 400 kN

Anzugsmoment der Klemmschrauben f
Tightening torque for fixing screws:

250 Nm

Oberflachenbehandlung / Treatment of surface:

Lager manganphosphatiert, konserviert
und mit Mo S 2 behandelt, Kopf konserviert
Bearing phosphatet, preserved and treated
with MO S 2, rod end preserved

(1:2)

=&

Oberflache konserviert / Surface preserved

Allgemeintoleranz
General tolerances

DIN 130 2768-mk

Werkstick-

MaRstab/Scale: 1:2 |Gewichtl\Neight:6,175 kg

lanten gratfrei

Sharp edges

removed

Material: Gelenkkopf /rod end:C45
Lager / bearing: Walzlagerstahl / bearing stesl
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