Sicherheitsdatenblatt geman Verordnung (EG)

®
w1 [c[o]n] R
Druckdatum 21.06.2012

Uberarbeitet 01.05.2012 (D) Version 7.0
Zink-Spray (D)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator

Handelsname Zink-Spray (D)
Code-Nr. 110000

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Empfohlene(r) Verwendungszweck(e)
Technische Aerosole

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant WEICON GmbH & Co. KG
Konigsberger Stral3e 255, DE-48157 Minster
Postfach 84 60, DE-48045 Miinster
Telefon ++49(0)251 / 9322 - 0, Telefax ++49(0)251 / 9322-244
E-Mail : info@weicon.de
Internet : www.weicon.de

Auskunftgebender Bereich Abteilung Angebote, Verkauf, Export
Telefon ++49(0)251/9322-0
E-Mail (sachkundige Person):
info@weicon.de

Notrufnummer

Notfallauskunft Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning)
Telefon ++49(0)228-19 240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman 67/548/EWG oder 1999/45/EG

F+; R12

N; R50/53

R-Satze

12 Hochentziindlich.

50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geman 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Hinweise zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

F+ Hochentziindlich
N Umweltgeféhrlich

R-Satze

12 Hochentziindlich.

50/53 Sehr giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

S-Sétze

23 Aerosol nicht einatmen.

29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.

51 Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.

61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate
ziehen.
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Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht
gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen.

Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsféahiger Dampf/Luftgemische mdoglich. Von Zindquellen fernhalten - Nicht
rauchen. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Sonstige Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt
Bei extensivem Gebrauch kénnen sich brennbare / entziindbare Dampf-Luftgemische bilden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Gemische

Geféahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaR 67/548/EWG
67-64-1 200-662-2 Aceton 2,5-10 F R11; Xi R36; R66; R67
7429-90-5 231-072-3 Aluminiumpulver (stabilisiert) <=25 F R11-15

7440-66-6 231-175-3 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert) 10-24 N R50-53

115-10-6 204-065-8 Dimethylether 50-99 F+ R12

123-86-4 204-658-1 n-Butylacetat 2,5-10 R10; R66; R67

141-78-6 205-500-4 Ethylacetat 2,5-10 F R11; Xi R36; R66; R67
1330-20-7 215-535-7 Xylol 2,5-10 R10; Xn R20/21; Xi R38
3006-13-1 221-108-6 Tetraalkylammoniumethylsulfat; <=25 Xn R22; N R50/53

Dodecylethyldimethylammoniumethylsulfat

CAS-Nr. EG-Nr. Bezeichnung [Gew-%] Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/
2008 [CLP/GHS]

67-64-1 200-662-2 Aceton 25-10 Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE
3, H336

7429-90-5 231-072-3 Aluminiumpulver (stabilisiert) <=25 Water-react. 2, H261 / Flam. Sol. 1, H228

7440-66-6 231-175-3 Zinkpulver - Zinkstaub (stabilisiert) 10-24 Aquatic Acute 1, H400 / Aquatic Chronic 1, H410

115-10-6 204-065-8 Dimethylether 50 - 99 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas

123-86-4 204-658-1 n-Butylacetat 25-10 Flam. Liq. 3, H226 / STOT SE 3, H336

141-78-6 205-500-4 Ethylacetat 25-10 Flam. Liq. 2, H225 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE
3, H336

1330-20-7 215-535-7 Xylol 25-10 Flam. Lig. 3, H226 / Acute Tox. 4, H332 / Acute
Tox. 4, H312 / Skin Irrit. 2, H315

3006-13-1 221-108-6 Tetraalkylammoniumethylsulfat; <=25 Acute Tox. 4, H302 / Aquatic Acute 1, H400 /

Dodecylethyldimethylammoniumethylsulfat Aquatic Chronic 1, H410

Beschreibung
Zinkspray auf der Basis von Kunstharz-Bindemitteln, Lésemittel und Pigmenten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malihahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
Allgemeine Hinweise
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei Beschwerden &rztlicher Behandlung zufiihren.

Nach Hautkontakt
Bei Berlihrung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Bei Berihrung mit den Augen griindlich mit viel Wasser spulen und Arzt konsultieren.
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Nach Verschlucken
Kein Erbrechen einleiten.
Arztliche Behandlung.

Wichtigste akute oder verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Léschpulver
Kohlendioxid

Sand

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel
Wasser

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Berstgefahr.
Brandgase von organischen Materialien sind grundséatzlich als Atmungsgifte einzustufen.

Hinweise fur die Brandbek&dmpfung

Besondere Schutzausristung bei der Brandbekédmpfung

Umluftunabhangiges Atemschutzgeréat verwenden.

Losch-, Rettungs- und AufrAumungsarbeiten unter Einwirkung von Brand- oder Schwelgasen durfen nur mit schwerem
Atemschutz durchgefuhrt werden.

Sonstige Hinweise

Dampfe sind schwerer als Luft und breiten sich am Boden aus.

Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser missen entsprechend den 6rtlichen behérdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Fir ausreichende Liiftung sorgen.

Personliche Schutzkleidung verwenden.

Zindquellen fernhalten.

UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung
Mit geeigneten flussigkeitsbindenden Materialien aufnehmen.
Das aufgenommene Material vorschriftsmassig entsorgen.

Verweis auf andere Abschnitte
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Umgang
Fur gute Raumbeluftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

Nicht gegen Flammen oder gliihende Korper sprihen.
Behélter steht unter Druck.

Nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen
Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsféahiges Gemisch bilden.
Vermeiden von Hitzeeinwirkung.
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Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten
Anforderung an Lagerrdume und Behélter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Die behdrdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit brennbaren Stoffen lagern

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.

Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht Ubersteigen.
Behélter an einem kihlen, gut gelufteten Ort aufbewahren.

Kuhl lagern.
Lagerklasse 2B
Brandklasse C

Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

Zu uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiiberwachenden Grenzwerten

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Spitzenb. Bemerkung
67-64-1 Aceton 8 Stunden 1200 500 2(1) DFG, EU
115-10-6 Dimethylether 8 Stunden 1900 1000 8(Il) DFG, EU
141-78-6 Ethylacetat 8 Stunden 1500 400 2(1) DFG, Y
1330-20-7 Xylol (alle Isomeren) 8 Stunden 440 100 2(11) DFG, EU, H

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte (91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG oder 2009/161/EV)

CAS-Nr. Bezeichnung Art [mg/m3] [ppm] Bemerkung

115-10-6 Dimethylether 8 Stunden 1920 1000

1330-20-7 Xylol, alle Isomeren, rein 8 Stunden 221 50 Haut

Kurzzeit 442 100

67-64-1 Aceton 8 Stunden 1210 500

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter BGW Unter- Proben-nahme-
suchungs- zeitpunkt
material

1330-20-7 Xylol (alle Isomeren) Xylol 1,5 mg/l B b

1330-20-7 Xylol (alle Isomeren) Methylhippur-(Tolur-)saure 2 g/l U b

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Atemschutz
Bei unzureichender Belliftung Atemschutzgerat anlegen.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive
vierstelliger Priifnummer getragen werden.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestéandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

Angaben zum Handschuhmaterial [Art/Typ, Dicke, Durchdringzeit/Tragedauer, Benetzungsstarke]: Butylkautschuk; 0,7mm;
480min; z.B. "Butoject 898" der Firma KCL; Email: Vertrieb@kcl.de .

Augenschutz
Schutzbrille
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Korperschutz
Arbeitschutzkleidung

Allgemeine SchutzmaRnahmen
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.

HygienemalRnahmen
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Form Farbe Geruch
Aerosol silbergrau |6semittelartig

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

Wert Temperatur bei Methode Bemerkung
Siedepunkt -24°C
Flammpunkt ca.-42 °C
Zundtemperatur 365 °C
Untere Explosionsgrenze 1,1 Vol-%
Obere Explosionsgrenze 18,6 Vol-%
Dampfdruck 5200 hPa 20 °C
Dichte nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser unléslich

Explosionsgefahr

Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefahrlicher Dampf -/Luftgemische moglich.

Sonstige Angaben
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat
Es liegen keine Informationen vor.

Chemische Stabilitat
Es liegen keine Informationen vor.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es liegen keine Informationen vor.

Zu vermeidende Bedingungen

Hitze fernhalten.

Bildung explosiver Gasgemische mit Lulft.

Bei Einwirkung von Sauren und Laugen bildet sich in der Hitze Wasserstoff.

Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe
Reaktionen mit Sauren, Alkalien und Oxidationsmitteln.
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Geféahrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Wasserstoff

Thermische Zersetzung

Bemerkung Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Verwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat/Reizwirkung / Sensibilisierung

Wert/Bewertung Spezies Methode Bemerkung
Reizwirkung Haut nicht reizend
Reizwirkung Auge nicht reizend
Sensibilisierung nicht sensibilisierend

Haut

Erfahrungen aus der Praxis
Dampfe kénnen zu Schwindel, Kopfschmerz und Mudigkeit fihren.
Einatmen verursacht narkotische Wirkung/Rausch.

Allgemeine Bemerkungen

Das Produkt ist mit der bei Chemikalien ublichen Vorsicht zu handhaben.

Weitere gefahrliche Eigenschaften kénnen nicht ausgeschlossen werden.

Die Kennzeichnung wurde nach dem Berechnungsverfahren der RL 1999/45/EG vorgenommen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Toxizitat
Es liegen keine Informationen vor.

Persistenz und Abbaubarkeit
Es liegen keine Informationen vor.

Bioakkumulationspotenzial
Es liegen keine Informationen vor.

Mobilitat im Boden
Es liegen keine Informationen vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieser Stoff erfullt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIlII.
Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

Produkt darf nicht in Gewasser gelangen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Abfallschlussel Abfallname

15 01 10* Verpackungen, die Rickstande geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche Stoffe
verunreinigt sind

Mit Stern (*) markierte Abfalle gelten als gefahrliche Abfalle im Sinne der Richtlinie 91/689/EWG uber geféahrliche Abfalle.

Empfehlung fir das Produkt

Unter Beachtung der ortlichen behdérdlichen Bestimmungen beseitigen.

Es liegen keine einheitlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Chemikalien bzw. Reststoffen in den Mitgliedstaaten der EU
vor. In Deutschland ist durch das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW/AbfG) das Verwertungsgebot festgeschrieben.

Empfehlung fiir die Verpackung
Nach behérdlichen Vorschriften entsorgen.

Allgemeine Hinweise
FUr ordnungsgemafe Miillentsorgung Dose véllig leersprihen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID (GGVSEB)

UN 1950 DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1, (D), UMWELTGEFAHRDEND, Klassifizierungscode: 5F
Befoérderung als "Begrenzte Menge" gemalR Kapitel 3.4 ADR

Seeschiffstransport IMDG (GGVSee)

UN 1950 AEROSOLS (ZINC POWDER), 2.1

MARINE POLLUTANT: Ja

Transport as limited quantities according to 3.4 IMDG Code is possible.

Lufttransport ICAO/IATA-DGR

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS: Ja

Weitere Angaben zum Transport

24h EMERGENCY CONTACT (TRANSPORT) +49(0)178 433 7434 (Consultank Lutz Harder GmbH)

Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.

Massengutbeférderung gemal Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

VOC Richtlinie

Bemerkung
Daten separat anfragen / Request data separately.

Nationale Vorschriften
Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Die nationalen Gesetze betreffend Beschaftigungsbeschréankung sind zu beachten.

Wassergefahrdungsklasse 2 Selbsteinstufung nach VwVwS vom 17.05.1999 Anhang 4
Wassergefahrdend

Technische Anleitung (TA) Luft
Klasse lll Ziffer NK Anteil 50 - 100 %

Storfallverordnung Storfallverordnung, Anhang I, Teil 1: Nr. 8 und 9b.
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Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in diesem Gemisch wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Empfohlene Verwendung und Beschréankungen
Bestehende nationale und lokale Gesetze beziiglich Chemikalien sind zu beachten.

Weitere Informationen

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu
treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen
Produktes dar.

Wortlaut der in Kapitel 3 angegebenen R/H-Séatze (Nicht Einstufung des Gemisches!)

R 10 Entzundlich.

R 11 Leichtentzundlich.

R 12 Hochentzindlich.

R 15 Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentziindlicher Gase.

R 20/21 Gesundheitsschadlich beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
R 22 Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken.

R 36 Reizt die Augen.

R 38 Reizt die Haut.

R 50/53 Sehr giftig flr Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

R 67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H220 Extrem entziindbares Gas.

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H228 Entzindbarer Feststoff.

H261 In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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