
 
Datenblatt

Radialgelenkkopf

Werkstoffe
Außenring: Wälzlagerstahl, gesprengt, gehärtet und phosphatiert
Gleitflächen: mit Einlaufschmierstoff behandelt
Innenring: Wälzlagerstahl, gehärtet und phosphatiert 
Gleitflächen: mit Einlaufschmierstoff behandelt

Radial-Gelenklager
Gleitpaarung: Stahl/ Stahl
DIN ISO 12 240-1, wartungspflichtig

Bestell-Nr. 00648.GE15DO
Tragzahl dyn. (kN) 16
Tragzahl stat. (kN) 84
Radiale Lagerluft 0,040 - 0,082
Gewicht (kg) 0,027



 
Datenblatt

Radialgelenkkopf

Bestell-Nr. 00648.GE20DO
Tragzahl dyn. (kN) 30
Tragzahl stat. (kN) 146
Radiale Lagerluft 0,040 - 0,082
Gewicht (kg) 0,066

Bestell-Nr. 00648.GE25DO
Tragzahl dyn. (kN) 48
Tragzahl stat. (kN) 240
Radiale Lagerluft 0,050 - 0,100
Gewicht (kg) 0,119



 
Datenblatt

Radialgelenkkopf

Bestell-Nr. 00648.GE30DO
Tragzahl dyn. (kN) 62
Tragzahl stat. (kN) 310
Radiale Lagerluft 0,050 - 0,100
Gewicht (kg) 0,153

Bestell-Nr. 00648.GE35DO
Tragzahl dyn. (kN) 79
Tragzahl stat. (kN) 399
Radiale Lagerluft 0,050 - 0,100
Gewicht (kg) 0,233



 
Datenblatt

Radialgelenkkopf

Bestell-Nr. 00648.GE40DO
Tragzahl dyn. (kN) 99
Tragzahl stat. (kN) 495
Radiale Lagerluft 0,060 - 0,120
Gewicht (kg) 0,306

Bestell-Nr. 00648.GE45DO
Tragzahl dyn. (kN) 127
Tragzahl stat. (kN) 637
Radiale Lagerluft 0,060 - 0,120
Gewicht (kg) 0,427



 
Datenblatt

Radialgelenkkopf

Bestell-Nr. 00648.GE50DO
Tragzahl dyn. (kN) 156
Tragzahl stat. (kN) 780
Radiale Lagerluft 0,060 - 0,120
Gewicht (kg) 0,546

Bestell-Nr. 00648.GE60DO
Tragzahl dyn. (kN) 245
Tragzahl stat. (kN) 1220
Radiale Lagerluft 0,060 - 0,120
Gewicht (kg) 1,04


