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Ihr Fachhandler:
Hytec-Hydraulik OHG
Harbker Weg 2a

Datenblat: e 1 2.03

38350 Helmstedt
Tel. 05351/599707 Fax 599708

Bez.: VSO=SE=DLN

BestelNr.: 05.52.11=X-Y=-Z

Entsperrbare Rickschlagventile
fur Leitungseinbau
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Beschreibung

Dieses Cartridge-Ventil gewdhrt freien DurchfluB} in Durchstrémungsrichtung
V2 > C2. Die Offnung in Richtung C2 > V2 erfordert einen der Last und dem
Aufsteververhaltnis entsprechenden Druck am Anschluf3 Pil.

—
Technische Daten:
P max [bar] ‘ 350
Q max [I/min] | siehe Diagramm

Achtung:

Das Aufsteververhdltnis 5,6:1 ist auch fir
1/2" Anschlisse Bestellcode X=25 und fiir
9.1 fur 1/4" Anschlisse (X=37)

m Cartridge-Version m Einfacher Leitungseinbau am Zylinder verfigbar.
m Filtergrad: 50 micron oder besser m Leckage: Leckagefreie Sitzausfihrung
m Bei Lastdriicken unter 20 bar muf3 die Feder Typ @ 1 verwendet werden.
Achtung:
Aufgrund des gewdhlten Konstruktionsprinzips akzeptiert dieses Ventil keine
hohen Driicke zum Tank.
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Offnungsdruck Bestaling
in bar '
1/4"| 00 2 03.51.01.024
o1] 8 03.51.01.051
1 /2" 00 1 03.51.01.029
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